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Rohrrigolenversickerung
Durchlässigkeit =  4.990 · 10-4 m/s
Grundwasserflurabstand = 4.00 m
Zuschlagsfaktor = 1.10
Häufigkeit n [1/a] = 0.200
5-jährige Überschreitungshäufigkeit
A(u) = 227.0 m²
Zulässiger Abstand UK Anlage - GW = 2.00 m
Lichte Weite des Rohres = 0.15 m
Dicke des Rohres = 0.010 m
Sohlbreite der Rigole b = 1.20 m
Höhe der Rigole h = 2.00 m

Max. Wasserstand Rigole = 0.80 m
Nutzbare Höhe der Rigole hn = 1.20 m
Speicherkoeffizient s = 0.350
Speicherkoeff. (umgerechnet) = 0.363

Ergebnis
Erforderliche Rohrrigolenlänge = 4.51 m
Erforderliches Speichervolumen = 2.36 m³
Maßgebende Regendauer = 15.0 Minuten
Regenspende = 194.2 Liter/(sec·ha)
Entleerungszeit = 0.3 Stunden

72 h 4.4 0.22

48 h 5.8 0.29

24 h 9.2 0.46

18 h 11.1 0.55

12 h 14.0 0.69

9 h 17.2 0.84

6 h 22.8 1.10

4 h 30.4 1.43

3 h 37.2 1.71

2 h 49.6 2.19

90 min 60.7 2.57

60 min 80.8 3.16

45 min 98.6 3.58

30 min 128.9 4.10

20 min 165.2 4.44

15 min 194.2 4.51

10 min 238.8 4.37

5 min 322.3 3.60
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