Amnlage 1
1 Hinweise zur Durchfithrung der Standortuntersuchungen
1.1 Durchfithrung der Standortuntersuchungen
- Anlage der Schiirfe mit einer Mindestsohlfliche von 1 m?,

- Aufnahme des Schichtenprofils der Schiirfe entsprechend DIN 4022, Dokumentation des
Schichtenprofils entsprechend DIN 4023 (Erfassung von Petrographie, Méchtigkeit, Zer-
setzungsgrad, Kliiftigkeit, Finfallen usw.) und des Grund-/ Schichtwasserstandes, sofern
angetroffen,

- sofern vorhanden - Grundwasserspiegel in benachbarten Brunnen einmessen,

- Durchfithrung und Auswertung mehrerer Sickerversuche im Schurf entsprechend dem
Formblatt fiir Sickertest (sieche Anlage 2) in dem zur Versickerung vorgesehenen Hori-
zont,

- Ermittlung eines représentativen Durchlédssigkeitsbeiwertes.
1.2 Ausfithrung und Auswertung des Sickertestes im Schurf

Die Schuirfgrube ist etwa 1,0 m hoch mit Wasser aufzufiillen und bei gréfieren Absenkungen
immer wieder auf etwa diese Wasserspiegelh6he nachzufiillen, um eine Wassersittigung des
Bodens zu erreichen. Diese ist im Allgemeinen nach einer Standzeit von etwa einer Stunde
erreicht. Zu Beginn der Messungen wird dann der Wasserstand durch Nachfiillen wieder auf
1,0 m eingestellt. Danach wird der absinkende Wasserspiegel jede Viertelstunde tiber mindes-
tens eine Stunde gemessen.

Die Absenkung wird aus mindestens 4 Messwerten durch Mittelwertbildung bestimmt und in
die spezifische Absenkzeit mit der Einheit "Minuten je Zentimeter" umgerechnet.

Die Messergebnisse sind geméB dem Formblatt fiir Sickertest (siehe Anlage 2) zu protokollie-
ren. Auflerdem sind Abweichungen vom Sickertest (z. B. Nichteinhalten der Zeitvorgaben in-
folge starker Absenkung z. B. tiber kliiftigem Fels) schriftlich festzuhalten.

Der Versuch ist direkt im Anschluss nach Méglichkeit zweimal zu wiederholen.

Die Berechnung des Durchldssigkeitsbeiwertes sollte bei einer Schurfversickerung moglichst
gemif der in der Anlage 3 erlduterten Formel erfolgen.



Formbliatt fir

Sickertest

Landkreis/ Gemeinde/ Gemarkung:

Flurst.-Nr./ Eigentiimer:

Lage der Schiirfgrube im Grundstiick: *
Schurfabmessung (Lange, Breite, Tiefe u. GOK):*

Wurde Grundwasser/ Hangsickerwasser/ Schichtwasser *™* erschlossen? ja/nein™*

In welcher Tiefe?

.............

................................................................................

.........

...................................................................

Schichtansprache/ Profilbeschreibung (Petrographie/ Lithologie, Genese, Farbe, Trennflédchen-
geflige, Einfallen, Gefiigemerkmale):
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Eingefiillte Wassermenge in m? oder ]

Wasserstand bei Versuchsbeginn in m il. Sohle oder unter GOK
Wasserstand bei Versuchsende in m {i. Sohle oder unter GOK

- durchschnittliche Absenkung je 15 Minuten
spezifische Absenkzeit in min/cm
Wasser nachgeflillt ja/nein

" Iex(x}fg - Mﬁc(hntli)gkeit Ansprache
Dokumentation des Sickertests:
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' nein cm
1
2
3
" - gef. Handskizzen auf Riickseite
*ok - Zutreffendes unterstreichen




Durchldssigkeitsbeiwertermittlung:

Berechnungsgrundlage:

kg Wert

........................................................................... m/s
Werting des BretlimiBEes: uinisssmsmmsssisvmmeoomnssimsssvsvisnsassssssssssssvasssssssaimmsssasvssssn sk yasssnsmssssss
Name des Beobachters (Druckschrift): .oocvvviiviiiiecnnnns S SR
Dienststelle des Beobachters: e oo e e e e e e e B s

DAatBm:  ccciesessessinsssissaisis s saseieies ossriasvase

UBLETSCRTIFE:  .ooormsarvsravessmpneresssransmnssnnssanisisbissinis



Anlage 3

Vorschlag zur Berechnung des Durchlissigkeitsheiwertes anhand der

Zur Berechnung des Durchldssigkeitsbeiwertes anhand der Ergebnisse eines in einem Schurf durchgefithrten Ver-
sickerungstestes empfehlen wir die Verwendung nachfolgender Formel:

L*B#* (WAnf_WEnd)
k'f =

(Wanz — Wgna)
I*t* [L*B+{2*% (L+B) * (Wgna + )}
2

Die einzelnen Parameter kénnen aus den Bildern 1 und 2 abgeleitet werden.

B B - Schurfbreite in m
L - Schurfldnge in m

Bild 1: Grundriss Schurf
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Bild 2: Schurfprofil



Die o. g. Formel leitet sich aus dem Gesetz von DARCY ab:

Q=ki*A*i

Q - Versickerungsleistung in m*/s

kf - Durchléssigkeitsbeiwert im geséttigten Zustand in m/s
i- hydraulisches Gefille in m/mz

A - durchstromte Flache

Q errechnet sich aus dem versickerndem Volumen und der Versickerungszeit zu:
Q = V/t

Vv - in der Zeit t versickerndes Wasservolumen in m?
t- Versickerungszeit in s

Die Fldche A ergibt sich aus:

A=A6+AS

Ag - Grundfliche des Schurfes in m?
As - mittlere benetzte Seitenfldche des Schurfes in m?
mit
AG =L * B
und

As = 2(L + B) * {Wgna + (Wanr — Wgna) /2}



